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Фильтр-бокс для прямоугольных воздуховодов ZFК

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ  
ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ

Фильтр-боксы ZFK предназначены для очистки от 
пыли наружного и рециркуляционного воздуха в си-
стемах приточной вентиляции и кондиционировния.

Конструкция фильтра:
• Используются совместно с каccетными вставками 

ZFFК G3 класса очистки
• Корпус фильтра и корпус вставок из оцинкован-

ного стального листа
• Каccетные вставки - рамка с каркасной сеткой из 

оцинкованной стали и синтетического волокна
• Фильтрующие вставки поставляются отдельно

Узкий корпус
экономия места в системе

Легкость и простота монтажа
за счет конструктивных особенностей корпуса

Аэродинамические характеристики 
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№ Модель
Размеры, мм

Вес, кг
В Н В1 Н1 В2 Н2 L

1 ZFК 300x150 300 150 320 170 340 190 235 5,1

2 ZFК 400x200 400 200 420 220 440 240 235 6,5

3 ZFК 500x250 500 250 520 270 540 290 235 7,9

4 ZFК 500x300 500 300 520 320 540 340 235 8,5

5 ZFК 600x300 600 300 620 320 640 340 235 9,3

6 ZFК 600x350 600 350 620 370 640 390 235 9,9

7 ZFК 700x400 700 400 720 420 740 440 235 11,3

8 ZFК 800x500 800 500 820 520 840 540 235 13,2

9 ZFК 1000x500 1000 500 1020 520 1040 540 243 15
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